
Viva Sensitive ist für alle Arten von Bunt- und Feinwäsche aus Baumwolle, Mischgewebe 
und waschbarer Wolle geeignet.  
 
Viva Sensitive wird für die Pflege von PSA aus Aramid- und sonstigen Fasern mit Reflex- 
geweben eingesetzt. Es ist frei von optischen Aufhellern und Bleichmitteln und führt  
daher nicht zu Farbaufhellungen oder Farbverschiebungen bei Warnschutzbekleidung.  
Durch die geringe Alkalität werden Reflexmaterial in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt. 
 
Viva Sensitive ist geprüft für die Pflege von: 
 
• Feuerwehrdienstbekleidung nach EN 469: 2005 2/2/2 HuPF 
• Rettungsdienstbekleidung nach EN 343 Klasse 3/3 
• Warnschutzbekleidung nach EN 471 Klasse 3/2; GUV-R 2106 
 
 

 

 
 
CHEMISCH – PHYSIKALISCHE DATEN: 
 
 
 
 
 
 
 
DOSIEREMPFEHLUNG: 
Pro kg Trockenwäsche bei einem Flottenverhältnis von 1 : 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖKOLOGIE: Viva Sensitive ist frei von Phosphaten, Chlor, APEO,  
          EDTA und NTA und erfüllt die Anforderung  
          der Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004). 
 
LAGERBEDINGUNGEN UND MAXIMALE LAGERZEIT:  siehe Sicherheitsdatenblatt

Grundsätzlich kann Viva Sensitive auch für nicht genannte PSA verwendet werden.  
Im Zweifelsfall ist eine Überprüfung der Schutzfunktion durchzuführen. Die Pflegehinweise 
der Hersteller sind unbedingt zu beachten.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden.  
Weitere  Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 0-
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Flüssiges Alleinwaschmittel für empfindliche Ware und PSA

     Gesamtalkalität:                    0,3 g/l                                                                   (1 % ige Lösung) 

     Ätzalkalität:                             0,0 g/l                                                                   (1 % ige Lösung) 

     pH-Wert:                                   8,5                                                                         (1 %ige Lösung) 

     Dichte:                                      1,015 g/ml                                                           (20 °C)

                                                                                                                        1. Bad                      2. Bad 

                  1                          < 1,5 weich            5 – 15 ml/kg          5 – 15 ml/kg           4 – 7 ml/kg 

                  2                      1,5 – 2,5 mittel        7 – 18 ml/kg          7 – 18 ml/kg           5 – 7 ml/kg 

                  3                           > 2,5 hart                                           Wasser enthärten                  

       Härtebereich           Wasserhärte in             1-Bad                                        2-Bad 
                                            mmol CaCO3/l           Verfahren                                 Verfahren
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