
für Motorola PMMN4128A / RM780

Produktangaben:
Maße:
Gewicht:
Material:
Einsatztemperaturen:
Entflammbarkeit:
Witterungsbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:

(h) 29mm x (b) 50mm x (t) 102mm
15,0 Gramm
Polyethylenterephthalatglykol (PETG)
Formstabil von -20°C bis maximal +70°C
Baustoffklasse B1 - schwerentflammbar
Hoch
Hoch

Produktdatenblatt
CommandCover made in Germany

CC-4128A-NG
Art.Nr.:

Neon-Gelb (RAL 1026)
Farbe:

Neon-Orange (RAL 2005)
Farbe:

Neon-Grün (RAL 6038)
Farbe:

Gelb (RAL 1018)
Farbe:

EAN:

CC-4128A-NO
Art.Nr.:

EAN:

CC-4128A-GN
Art.Nr.:

EAN:

CC-4128A-GE
Art.Nr.:

EAN:

Weiß (RAL 9016)
Farbe:
CC-4128A-WE
Art.Nr.:

EAN:

Rot (RAL 3031)
Farbe:
CC-4128A-RO
Art.Nr.:

EAN:

Blau (RAL 5002)
Farbe:
CC-4128A-BL
Art.Nr.:

EAN:

N N N

Verpackung:
Einzelverpackung im Beutel inkl. Produktbezeichnung und Barcode.

Lagerung:
Lagerung bei Raumtemperatur (18-27°C) im Trockenen. Nicht direkter 
Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.

Aufbewahrung:
Im Trockenen aufbewahren und nach Möglichkeit vor unnötiger direkter 
Sonneneinstrahlung und Hitze schützen, um die Lebensdauer zu erhöhen. 
Hierzu bitte die Einsatztemperaturen beachten!

Hinweise:

Anbringung:

Das CommandCover ist NICHT für den Atemschutzeinsatz geeignet.
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