
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umkippschutz für Tauchpumpen 
 

Der LƎNZ Umkippschutz  
 
Für Tauchpumpen nach DIN 14425 

 

 

 

 

A LƎNZ Technology Innovation 

www.lenz-technology.com 
LƎNZ Technology UG (haftungsbeschränkt) 

 

© LƎNZ Technology UG (haftungsbeschränkt). 

Alle Rechte vorbehalten 
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Geschäftsführender Gesellschafter Denis Drosdzol 
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45894 Gelsenkirchen 
 
Internetseite:  www.lenz-technology.com 
Mail:   info@lenz-technology.com 
 
Registergericht: Amtsgericht Gelsenkirchen | HRB 16984 
Geschäftsführung: Drosdzol, Denis 
 
 
Kontakt zum Vertrieb: vertrieb@lenz-technology.com 
Kontakt zum Marketing: marketing@lenz-technology.com 
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Besonderer Dank gilt Herrn Marco Wolf und Herrn Dominik Kluger für die 
Anfertigung der Bilder. 

 
Weiterführende Hinweise 

 

© LƎNZ Technology UG (haftungsbeschränkt). Alle Rechte vorbehalten. Das Produkt „LƎNZ Umkippschutz“ liegt dem 

deutschen Patent- und Markenamt als Patentanmeldung vor. Der Name „LƎNZ Technology“ liegt dem deutschen Patent- und 

Markenamt als Markenanmeldung vor. Alle anderen hier genannten Produkte oder Unternehmen sind Marken oder 

eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Das hier gezeigte Produkt „LƎNZ Umkippschutz“ kann in seiner realen 

Form, Farbe und Leistung in Abhängigkeit der Serial Number unterscheiden. Der Vertrieb ist unter vertrieb@lenz-

technology.com zu erreichen. Für allgemeine Anfragen steht Ihnen die Mailadresse info@lenz-technology.com zur Verfügung. 

Für Anfragen zum Vertrieb steht Ihnen die Mailadresse vertrieb@lenz-technology.com zur Verfügung. Für Anfragen zum 

Marketing steht Ihnen die Mailadresse marketing@lenz-technology.com zur Verfügung. Es gelten für das Produkt „LƎNZ 

Umkippschutz“ die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle klar erkennbaren Personen erklären sich mit dem Abbilden 

einverstanden. Die Administration der Broschüre „LƎNZ Umkippschutz“ wird durch die Marketingabteilung der LƎNZ 

Technology UG (haftungsbeschränkt) vorgenommen. 
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Verhindern von 

Umkippen 
Sorgt für einen stabilen Stand, 

im gesamten Einsatz 

 

 
Vermeiden von 

Verletzungen 
Verringert das Risiko von 

Quetschungen oder Schnitten 

Vorteile des LƎNZ Umkippschutz  

Features und Kompatibilität 
 

 

 
Höherer 

Förderwirkungsstrom 
Geringere Einsatzzeit durch 

effizientes abpumpen 
 

 
Betriebsstandfestigkeit 

bei Neigung 
Stabiler Stand auch bei 

geneigten Oberflächen 

 

 
Verringerte Kontaminationsverschleppung 

Geringere Kontamination von Material und Personal führt zu 

schnellerer Einsatzbereitschaft nach dem Einsatz 

Der Allrounder für Tauchpumpen 

Der LENZ Umkippschutz ist mit allen Tauchpumpen nach DIN 14425 

kompatibel und lässt sich damit in bestehende Techniken und 

Taktiken reibungslos integrieren. Das garantiert höchste 

Standfestigkeit in unterschiedlichsten Situationen und Orten. Damit 

das Abpumpen dynamisch verlaufen kann, auch bei Turbulenzen im 

Einsatz. 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

des LƎNZ Umkippschutzes 
 
 
 

Abmaße   600 x 450 x 130 mm 

 

Gewicht   ~ 3,5 Kg 

 

Material   Edelstahl, Aluminium 

 

Verbindungselement B-Storz* 

 

Betriebsdruck  2,6 bar 

 

max. Betriebsdruck  16 bar 

 
* andere möglich 

 


